Ficha Técnica

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Masimex Arena

COMPOSICION
o . . . JTHoLcim
Sellador multipropdsito, provee un sellado hermético de roscas contra filtraciones

de agua, aire, vapor, gas y tierra.

DESCRIPCION

Se utiliza para hermetizar grietas y juntas en paredes, en carpinteria metalica y
conductos en general. Masimex arena es auto imprimante: se adhiere perfectamente
aplicandola sobre madera, metal, fiborocemento, hormigén, mamposteria y vidrio sin
necesidad de imprimacién. En 24 hs forma una pelicula auto protectora que resiste la

intemperie, movimientos o vibraciones prolongadas y la accién de derivados del
petrdleo.

CARACTERISTICAS GENERALES

e Color: arena

e Tiempo de secado (25°C): 24 horas

e Presentacion del producto: Baldes de 5y 25 kg

¢ Rendimiento: 150 gr/cm2/metro

e Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricacion.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar sanas, firmes, limpias y secas.

Sellado de grietas en paredes: Abra una canalizacién en “V” de 6x6 mm y rellene con Masimex Arena utilizando
pistola o espatula limpia y humedecida con aguarras. Para disimular el filo, espolvoréelo con arena fina, antes
de que forme la piel, buscando imitar la textura de la mamposteria. Luego pinte.
Grietas y juntas: Rellene la junta presionando la espatula para que el material entre en contacto con los laterales
y se favorezca la adherencia.
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

e Mantener fuera del alcance de los nifos.

e Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de proteccién adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).

e En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabdn, no utilizar solventes.

e Producto téxico, no ingerir. En caso de ingestién beber abundante agua.

e En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

ATENCION!

_30
1263
sLiquidos y vapores inflamables
*Usar extintores de COZ o polvo
*Provoca irritacion cutanea y ocular
*Mantener fuera del alcance de los nifos

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160
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